ABAQUES DE SELECTION DES MOTEURS

lames pas 35, 37 et Lo mm (épaisseur 5, 8 et 8 mm) % % @ @

Calcul du poids du tablier
Poids = largeur x (hauteur + 20 cm) x (poids au m?)
Estimation poids lames : lames de 40 mm maxi :

- PVC: 4 kg Im?

- ALU double paroi avec mousse : 4,5 kg/m?

- BOIS : 11 kgl m?

Choix du moteur
- Choisissez votre tube d'enroulement,
- Reportez vous a I'abaque correspondant a votre type de lame,
- Sélectionner le couple en fonction de la hauteur totale

G) et du poids du tablier (le coefficient de sécurité est pris en compte
dans ces abaques), et faire correspondre a un moteur dans le tableau.

VOLETS ROULANTS D'UNE HAUTEUR INFERIEURE A 1,5 M
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Les couples présentés dans les abaques correspondent au minimum nécessaire au bon fonctionnement du produit porteur,
Pour les désignations des moteurs, se reporter au tableau ci dessous (si vous n'avez pas de moteur correspondant au couple de I'abaque, prenez un couple supérieur) :
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Pour plus d'informations, nous consulter.
Valable également pour les tubes octo. 60, Deprat F-2000, ZF6v.

>

Les abaques ci dessus restent indicatifs. IIs sont basés sur des caractéristiques génériques du volet roulant.
SOMFY propose a ses partenaires Fabricants, des outils précis de calculs de couples, leur permettant de déterminer la motorisation la mieux adaptée aux spécifications techniques de
chaque produit porteur. Les abaques de nos partenaires Fabricants peuvent donc différer des abaques présentés ci-dessus, tout en respectant les préconisations SOMFY.



ABAQUES DE SELECTION DES MOTEURS

lames pas 55 et 60 mm (épaisseur 10 et 1, mm

, FFEY

Calcul du poids du tablier
Poids = largeur x (hauteur + 20 cm) x (poids au m?)
Estimation poids lames : lames de 40 mm maxi :

- PVC: 5,5 kg Im?

- ALU double paroi avec mousse : 6 kg/m?

- BOIS : 11 kgl m?
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Choix du moteur

- Choisissez votre tube d'enroulement,
- Reportez vous a I'abaque correspondant a votre type de lame,
- Sélectionner le couple en fonction de la hauteur totale
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Les couples présentés dans les abaques correspondent au minimum nécessaire au bon fonctionnement du produit porteur.
Pour les désignations des moteurs, se reporter au tableau i dessous (si vous n'avez pas de moteur correspondant au couple de I'abaque, prenez un couple supérieur) :
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Pour plus d'informations, nous consulter.

Les abaques ci dessus restent indicatifs. Ils sont basés sur des caractéristiques génériques du volet roulant.
SOMFY propose a ses partenaires Fabricants, des outils précis de calculs de couples, leur permettant de déterminer la motorisation la mieux adaptée aux spécifications techniques de
chaque produit porteur. Les abaques de nos partenaires Fabricants peuvent donc différer des abaques présentés ci-dessus, tout en respectant les préconisations SOMFY.
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et du poids du tablier (le coefficient de sécurité est pris en compte
dans ces abaques), et faire correspondre a un moteur dans le tableau.

VOLETS ROULANTS D'UNE HAUTEUR INFERIEURE A 1,5 M
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