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ETAPE : SET DE RACCORDEMENT  Temps de réalisation 
estimé : _ _ min 

 

Set raccordement liaison cuivre DN12 – capteur(s) pour AV ; 697212 

697212 
Set raccordement liaison cuivre DN12 – capteur(s) pour AV 

Suivi des versions : 

Version Date Modifié 
par 

Raison de la modification 

1-0 29/07/21 AD Création 

 

Le set comprend : 

Code article Libellé 
Quantité totale 
nécessaire à la 

fabrication 

697253 

Rallonge de réduction FF/FM 3/4" x 1/2" 

 

2 

697254 

Raccord bicône 1/2F-12 
  

2 

 

A EMBALLER dans une pochette transparente avec la fiche descriptive 
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Set raccordement liaison cuivre DN12 – capteur(s) pour AV ; 697212 

 

Description du raccordement avec liaison CUIVRE DN12 pour 
système AV ou AV glycolé : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPTEUR(S) SOLAIRE(S) 

Olive montée à la graisse 

Colle* ou filasse 

Joint plat 
(PTFE de préférence) 

Liaison cuivre avec 
raccordements Solar 

Connect ou coude olive 
à commander 
séparément 

 

*Colle type Filetfix® III ou Loctite 577 


